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Qualitatsmanagement

ZERTIFIKAT

_ Die Zertifizierungsstelle
der TUV SUD Management Service GmbH

bescheinigt, dass das Unternehmen

LUP3E3ICER

Metall-Zusehaitt und Halbipeughandel

Lupberger GmbH & Co.KG

Siemensstr. 8
79331 Teningen
Deutschland

fir den Geltungsbereich

Herstellung und Vertrieb von
Metall-Zuschnitt und Halbzeughandel
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ﬁé ein Qualitatsmanagementsystem

: eingefuhrt hat und anwendet.

m Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70008080,

wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der
1ISO 9001:2015
erfillt sind.

Dieses Zertifikat ist guiltig vom 25.01.2023 bis 24.01.2026.
Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 16036 TMS.
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Minchen, 23.01.2017
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Aluminium-Bleche Al Mg 3 (EN AW 5754 - H 22)
W.-Nr.3.3535 EN 485/573
einseitig mit Schutzfolie

Format Gewicht 1000 x 2000 1250x2500 1500 x 3000
kg/m2 mm mm mm

1,0 mm 2,70 .

1,5mm 4,05 .

2,0 mm 5,40 . o .
2,5mm 6,75 .

3,0mm 8,10 . . .

4,0 mm 10,80 . . .

5,0 mm 13,50 . . .

Aluminium-Platten Al Mg 3 (EN AW 5754-H 111)

W.-Nr.3.3535 EN 485/573
spannungsarm gereckt
oder rollengerichtet

Format Gewicht 1020x2020 1270x2520 1520x 3020
kg/m? mm mm mm
6 mm 16,20 . . o
8 mm 21,60 . . o
10 mm 27,00 . . .
12 mm 32,40 . . o
15 mm 40,50 . . o
20 mm 54.00 . R R Veredeln der Oberfldche
! ausschlieBlich technisches
25 mm 67,50 * b * Anodisieren.
30 mm 81,00 . . .
35 mm 9450 . o R Keine Gewdhrleistung auf
20 mm 10 8' 00 Farbgestaltung/-ausbildung.
50 mm 135,00 . . . Die Ebenheitstoleranzen werden
60 mm 162,00 . o . ausschlieBlich an ganzen Platten
auf Messtischen unter Stahllineal
70 mm 189,00 * ° ° pro Meter ermittelt.
80 mm 216,00 . . .
Uber 80 mm auf Anfrage
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Aluminium-Bleche Al Mg 4,5 Mn (EN AW 5083 -H 111)
W.-Nr. 3.3547 EN 573/485

Format erwicht 1000x 2000 1250x2500 1500x 3000

g/m? mm mm mm
2,0 mm 5,40 . .
3,0 mm 8,10 . .
4,0 mm 10,80 . .
5,0 mm 13,50 . .

Aluminium-Platten Al Mg 4,5 Mn (EN AW 5083 -H 111)

W.-Nr. 3.3547 EN 573/485
spannungsarm gereckt

Format Gewicht 1020x2020 1270x2520 1520x3020

kg/m? mm mm mm
6 mm 16,20 . . .
8 mm 21,60 o . .

10 mm 27,00 . . .

12mm 32,40 . o .

15 mm 40,50 . o .

20 mm 54,00 . o .

25 mm 67,50 . . .

30 mm 81,00 . . .

35mm 94,50 . o .

40 mm 108,00 . o .

45 mm 121,50 . o .

50 mm 135,00 . . .

55 mm 148,50 o . o Veredeln der Oberfliche

60 mm 162,00 . . . ;:is;ilzfrﬂfeﬁfh technisches

70 mm 189,00 D . .

75 mm 202,50 B . . Keine Gewdhrleistung auf

80 mm 216,00 R . . Farbgestaltung/-ausbildung.

90 mm 243,00 * * ° Die Ebenheitstoleranzen werden
100 mm 270,00 D o . ausschlieBlich an ganzen Platten
110 mm 297,00 o o auf Messtischen unter Stahllineal

pro Meter ermittelt.
120 mm 324,00 . .
130 mm 351,00 . .
140 mm 378,00 . .
150 mm 405,00 . .
Uber 150 mm auf Anfrage

« am Lager 6



Aluminium-Bleche Al Mg Si F28-32 (EN AW 6082 -T6 /T 651)
W.-Nr.3.2315 EN 573/485
teilweise einseitig foliert

Format Glswicht 1000 x 2000 1250x2500 1500x3000

g/m? mm mm mm
1,0 mm 2,70 .
1,5mm 4,05 .
2,0 mm 5,40 .
2,5mm 6,75 o
3,0mm 8,10 o
4,0 mm 10,80 .
50mm 13,50 . . .

Aluminium-Platten Al Mg Si F28-32 (EN AW 6082 -T6 /T 651)
W.-Nr.3.2315 EN 573/485
spannungsarm gereckt

Format erwicht 1020x2020 1270x2520 1520x3020

g/m? mm mm mm
6 mm 16,20 . . .
8 mm 21,60 . . .

10 mm 27,00 . . .

12mm 32,40 o . .

15 mm 40,50 . o .

20 mm 54,00 . o .

25 mm 67,50 . . .

30 mm 81,00 . . .

35mm 94,50 . o .

40 mm 108,00 . . .

45 mm 121,50 . . .

50 mm 135,00 . . .

55 mm 148,50 . . .

60 mm 162,00 . . .

70 mm 189,00 . . .

75 mm 202,50 . . .

80 mm 216,00 . . . Veredeln der Oberfldche

90 mm 243,00 . o o ausschlieBlich technisches
100 mm 270,00 . . . Anodisieren.
110 mm 297,00 * * Keine Gewdihrleistung auf
120 mm 324,00 o . Farbgestaltung/-ausbildung.
130mm 351,00 : Die Ebenheitstoleranzen werden
140 mm 378,00 . ausschlieBlich an ganzen Platten
150 mm 405,00 o auf Messtischen unter Stahllineal

pro Meter ermittelt.
Uber 150 mm auf Anfrage

7 « am Lager



Aluminium-Bleche Al Cu Mg 1 F39-40 (EN AW 2017 -T 451)
W.-Nr.3.1325 EN 573/485

Format Glswicht 1000 x 2000

g/m?2 mm
1,0 mm 2,80 .
1,5mm 4,20 o
2,0mm 5,60 .
3,0mm 8,40 o
4,0 mm 11,20 D

Aluminium-Platten Al Cu Mg 1 F39-40 (EN AW 2017 - T 451)

W.-Nr.3.1325 EN 573/485
spannungsarm gereckt

Format Gewicht 1020x2020 1250x2500 1520Xx 3020

kg/m? mm mm mm
5mm 14,00 o . .
6 mm 16,80 . . .
8 mm 22,40 . . .
10 mm 28,00 . . .
12mm 33,60 . . .
15 mm 42,00 . o .
20 mm 56,00 . . .
21 mm 58,80 . . .
25 mm 70,00 o . .
30 mm 84,00 . . .
35mm 98,00 . . .
40 mm 112,00 . . .
45 mm 126,00 . . .
50 mm 140,00 . . .
55 mm 154,00 . .
60 mm 168,00 . . .
70 mm 196,00 . . .
80 mm 224,00 . . .
90 mm 252,00 . . .
100 mm 280,00 . . . Die Ebenheitstoleranzen werden
110 mm 308,00 o . ausschlieBlich an ganzen Platten
auf Messtischen unter Stahllineal
120 mm 336,00 N ° pro Meter ermittelt.
Uber 120 mm auf Anfrage

- am Lager 8



Aluminium-Platten Al Zn Mg Cu 0,5 F45/50 (EN AW 7022 -T 651)
W.-Nr.3.4345 EN 573/485
spannungsarm gereckt

Lichtgrau

Format Gewicht 1020x2020 1250x2500 1520x3020

kg/m? mm mm mm

6 mm 16,80 . . .

8 mm 22,40 . . .
10 mm 28,00 . . .
12mm 33,60 . . .
15 mm 42,00 o . o
20 mm 56,00 . . o
25 mm 70,00 . . .
30 mm 84,00 . . .
35mm 98,00 . . o
40 mm 112,00 . o o
45 mm 126,00 . . .
50 mm 140,00 . . .
60 mm 168,00 . . .
70 mm 196,00 . . .
75 mm 210,00 o o o
80 mm 224,00 . . .

Uber 80 mm auf Anfrage

Aluminium-Bleche AlZn Mg Cu 1,5 F53 (EN AW 7075-T6 /T 651)
W.-Nr.3.4365 EN 573/485

Format Gewicht 1000x2000 1250x2500 1520x3020

kg/m? mm mm mm
3 mm 8,40 . Die Ebenheitstoleranzen werden
. ausschlieBlich an ganzen Platten
4 mm 11,20 auf Messtischen unter Stahllineal
5 mm 14,00 . pro Meter ermittelt.

9 « am Lager
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Aluminium-Platten Al Zn Mg Cu 1,5 F53 (EN AW 7075 -T 651)

W.-Nr. 3.4365 EN 573/485
spannungsarm gereckt bzw. gestaucht

Format Gewicht 1020x2020 1250x2500 1520x3020

kg/m? mm mm mm
6 mm 16,80 . . .
8 mm 22,40 . . .

10 mm 28,00 . . o

12 mm 33,60 o o o

15 mm 42,00 o o o

20 mm 56,00 . . o

25 mm 70,00 . . .

30 mm 84,00 . o .

35mm 98,00 . . o

40 mm 112,00 . . .

45 mm 126,00 . o o

50 mm 140,00 . o o

55 mm 154,00 . . .

60 mm 168,00 . . o

70 mm 196,00 . . .

80 mm 224,00 . . . . .

omm 2200 - : : Do e e
100 mm 280,00 o o . auf Messtischen unter Stahllineal
110 mm 308,00 . o pro Meter ermittelt.
120 mm 336,00 . J
130 mm 364,00 . .
140 mm 392,00 .
150 mm 420,00 .

Uber 150 mm auf Anfrage

Hochfeste Aluminium-Platten HOKOTOL (HOGAL 7500 -T 651)

EN 485-3 (500 - 600 N/mm?2 garantiert)
spannungsarm gereckt

Format Gewicht 1020x2020 1250x2500 1520x3020

kg/m? mm mm mm
70 mm 196,00 . o o
80 mm 224,00 . . .
100 mm 280,00 . . .
120 mm 336,00 .
150 mm 420,00 .

Andere Dicken auf Anfrage

« am Lager 10



Aluminium-Gussplatten allseitig gesagt
Al Mg 4,5 Mn 0,7 (EN AW 5083)

s
3
S
N
g
3
S
[

W.-Nr. 3.3547
Format Gewicht 1020 1250 1520 Format Gewicht 1020 1250 1520
kg/m? X X X kg/m? X X X
2020 2500 3020 2020 2500 3020
mm mm mm mm mm mm
08 mm 21,60 . . . 45 mm 121,50 . D .
10 mm 27,00 . . . 50 mm 135,00 . . .
12 mm 32,40 . . . 55 mm 148,50 . . .
15 mm 40,50 . . . 60 mm 162,00 . . .
16 mm 42,50 . o . 65 mm 175,50 . . .
17 mm 45,20 . . . 70 mm 189,00 . . .
18 mm 47,90 . . . 75 mm 202,50 . . o
20 mm 54,00 . . . 80 mm 216,00 . J .
22 mm 59,40 . . . 85 mm 229,50 . J .
23 mm 62,10 . . . 90 mm 243,00 . . .
25 mm 67,50 . J . 100 mm 270,00 . J .
28 mm 75,60 . J . 110 mm 297,00 . .
30 mm 81,00 . . . 120 mm 324,00 . .
32mm 86,40 . J . 130 mm 351,00 . .
33 mm 89,10 . . J 140 mm 378,00 .
35mm 94,50 . . . 150 mm 405,00 .
40 mm 108,00 . . .
42 mm 113,40 . . .

Andere Dicken auf Anfrage

Einsatzgebiet:

Aluminium-Gussplatten
allseitig gescgt werden
vorwiegend in diesen
Bereichen eingesetzt:

- Maschinenbau
- Formenbau

- Modellbau

. Kaltetechnik

Besonderheiten
dieses Werkstoffes:

+ Spannungsarm
und formstabil

« Plattendicke ist bandgesagt

11 « am Lager
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Aluminium-Platten Guss-Prazisionsplatte ACP 5080
aus EN AW 5083

beidseitig feinstgefrast,

beidseitig mit Schutzfolie

Format Gewicht 1020 1250 1520 Format Gewicht 1020 1250 1520
kg/m2 X X X kg/m? X X X

2020 2500 3020 2020 2500 3020

mm mm mm mm mm mm

3mm 7,98 18 mm 49,90 . . .

4 mm 10,80 20 mm 54,00 . . .

5mm 13,50 22 mm 58,52 . . .

6 mm 16,20 25 mm 67,50 . . J

7 mm 18,70 30 mm 81,00 . o o

8 mm 21,60 35 mm 94,50 . . .

9 mm 24,10 40 mm 108,00 . . .
10 mm 27,00 45 mm 121,50 . . .
11 mm 29,40 50 mm 135,00 . . .
12 mm 32,40 55 mm 148,50 . J .
13 mm 34,60 60 mm 162,00 . J .
14 mm 37,30 70 mm 189,00 . . .
15 mm 40,50 80 mm 216,00 . . .
16 mm 42,50 100 mm 270,00 . o J

Uber 100 mm auf Anfrage
@
: AL
Information Aluminium-Gussplatte plangefrist
Europanorm: EN AW 5083

« am Lager

EN-Legierung:

EN AW Al Mg 4,5 Mn 0,7

DIN-Werkstoff-Nr.:

3.3547

DIN-Legierung:

Al Mg 4,5 Mn

Werkstoffzustand: homogenisiert, entspannt
Zugfestigkeit RM (MPa): 240-290 N/mm?2
Streckgrenze Rp 0,2 (MPa): 110-130 N/mm?2
Brinellharte ca.: 74 +5HB

Dehnung (%): min. 15%

Dickentoleranz: +/-0,1 mm

Ebenheitsabweichung:

5-12mm/0,20 mm/m

>12mm /0,13 mm/m

Rautiefe:

<Ra 0,25 um

Anodisierbarkeit:

gut, nicht dekorativ

Zerspanbarkeit: sehr gut
Formstabilitat: sehr gut
Schweif3en: gut

Witterungsbestandigkeit: sehr gut




Aluminium-Platten Guss-Prazisionsplatte ACP 5080 ELOXPURE®
aus EN AW 5083
beidseitig feinstgefrast,
beidseitig mit Schutzfolie

Format Gewicht 1020 1250 1520 Format Gewicht 1020 1250 1520
kg/m2 X X X kg/m2 X X X
2020 2500 3020 2020 2500 3020
mm mm mm mm mm mm
5mm 13,50 . . . 20 mm 54,00 . . .
8 mm 21,60 . . . 25 mm 67,50 . . .
10 mm 27,00 o . . 30 mm 81,00 . . .
12 mm 32,40 . . . 40 mm 108,00 . . o
15mm 40,50 . . .
Andere Dicken auf Anfrage, auch ,allseitig gesdgt” lieferbar
@
i i |
Information Aluminium-Gussplatte plangefrist
Europanorm: EN AW 5083
EN-Legierung: EN AW Al Mg 4,5 Mn 0,7
DIN-Werkstoff-Nr.: 3.3547
DIN-Legierung: Al Mg 4,5 Mn
Werkstoffzustand: homogenisiert, entspannt
Zugfestigkeit RM (MPa): 250 - 290 N/mm?2
Streckgrenze Rp 0,2 (MPa): 120 - 140 N/mm?
Brinellharte ca.: 80+5HB
Dehnung (%): min. 10 %
Dickentoleranz: +/-0,1 mm
Ebenheitsabweichung: 5-12mm/0,20 mm/m
>12mm7/0,13 mm/m
Rautiefe: <Ra 0,25 um
Anodisierbarkeit: gut, dekorativ
Zerspanbarkeit: gut
Formstabilitat: sehr gut
Schweif3en: sehr gut
Witterungsbestandigkeit: sehr gut

13 « am Lager



Aluminium-Platten Guss-Prazisionsplatte ACP 5754 ELOXPURE®
aus EN AW 5754
beidseitig feinstgefrast,
beidseitig mit Schutzfolie

Format Gewicht 1020 1250 1520 Format Gewicht 1020 1250 1520
kg/m2 X X X kg/m2 X X X

2020 2500 3020 2020 2500 3020

mm mm mm mm mm mm

6 mm 16,20 o . . 20 mm 54,00 . . .

8 mm 21,60 . . . 25 mm 67,50 . o .
10 mm 27,00 o . . 30 mm 81,00 . . .
12 mm 32,40 . . . 40 mm 108,00 . . .
15 mm 40,50 . o . 50 mm 135,00 . . .

Andere Dicken auf Anfrage,
auch ,allseitig gesagt” lieferbar

Information Aluminium-Gussplatte plangefrist

Europanorm: EN AW 5754
EN-Legierung: EN AW Al Mg 3
DIN-Werkstoff-Nr.: 3.3535
DIN-Legierung: Al Mg 3
Werkstoffzustand: homogenisiert, entspannt
Zugfestigkeit RM (MPa): 195 - 215 N/mm?2
Streckgrenze Rp 0,2 (MPa): 90 -110 N/mm?2
Brinellharte ca.: 60+ 5HB
Dehnung (%): min. 15%
Dickentoleranz: +/- 0,1 mm
Ebenheitsabweichung: 5-12mm/ 0,20 mm/m
>12mm /0,13 mm/m
Rautiefe: <Ra 0,25 um
Anodisierbarkeit: sehr gut, dekorativ
Zerspanbarkeit: sehr gut
Formstabilitat: sehr gut
Schweil3en: gut
Witterungsbestandigkeit: sehr gut

« am Lager 14



Hochfeste Aluminium-Guss-Prazisionsplatte ACP 7
aus EN AW 7021

beidseitig feinstgefrast,

beidseitig mit Schutzfolie

Format Gewicht 1020 1250 1520 Format Gewicht 1020 1250 1520
kg/m2 X X X kg/m2 X X X

2020 2500 3020 2020 2500 3020

mm mm mm mm mm mm
10 mm 27,00 o o . 20 mm 54,00 . . o
12mm 32,40 . o . 25mm 67,50 . . o
15 mm 40,50 . o . 30 mm 81,00 . . o
40 mm 108,00 . . .

Andere Dicken auf Anfrage,
auch ,allseitig gesagt” lieferbar

Information Aluminium-Gussplatte plangefrist

i |

Europanorm: EN AW 7021
EN-Legierung: EN AW Al Zn 5,5 Mg 1,5
DIN-Legierung: AlZn5,5Mg 1,5

Werkstoffzustand: homogenisiert, entspannt
Zugfestigkeit RM (MPa): 330 -360 N/mm2
Streckgrenze Rp 0,2 (MPa): 300 - 340 N/mm?2
Brinellharte ca.: 121 HB

Dehnung (%): 1-2

Dickentoleranz: +/-0,1 mm

Ebenheitsabweichung:

10-12mm /0,40 mm/m

>12mm /0,20 mm/m

Rautiefe: <Ra 0,40 ym
Anodisierbarkeit: akzeptabel
Zerspanbarkeit: sehr gut
Formstabilitat: sehr gut
Schweil3en: gut
Witterungsbestandigkeit: akzeptabel

15
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ohne Farbcode

Aluminium-Platten ALPLAN® 5083 Prazisionsplatte (EN AW 5083-H 111)
Formstabil Al Mg 4,5 Mn
beidseitig planparallel gefrast
beidseitig mit Schutzfolie

Format Gewicht 1020x2020 1520x3020
kg/m? mm mm
6 mm 16,20 . .
8 mm 21,60 . o
10 mm 27,00 . .
12 mm 32,40 . .
15 mm 40,50 . .
20 mm 54,00 . o
25 mm 67,50 . .
30 mm 81,00 . .
35mm 94,50 . .
40 mm 108,00 . .
50 mm 135,00 . .
60 mm 162,00 . .
80 mm 216,00 .
O)| SchweiBbarkeit | WIG/MIG ausgezeichnet
c Schweil3zusatzwerkstoff | AA5183 / AA5356
3 Widerstand: ausgezeichnet
'q-) Anodisierbarkeit |technisch: ausgezeichnet
0 dekorativ: ausgezeichnet
E Ematilisierung: ausgezeichnet
3= | Zerspanbarkeit gut
g Formstabilitat ausgezeichnet
[ ]
Information Legierung ALPLAN® 5083 i
Legierung ALPLAN® 5083: 5083/Al Mg 4,5 Mn
Lieferprogramm ab Werk: Dicken: 6-80 mm
Abmessungen: 1020 x 2020 mm und 1520 x 3020 mm
Physik. Eigenschaften: Spezifisches Gewicht: 2,7 g/cm3
(Richtwerte) Elastizitdtsmodul: 69000 MPa
Linearer Warmeausdehnungskoeffizient: 23,4-10¢ 1K
Warmeleitfahigkeit: 150 - 170 W/mK
Elektrische Leitféhigkeit bei 20 °C: 24-28 MS
Mechanische Festigkeitswerte: Zugfestigkeit Rm: 270 M/Pa
0,2 % Dehngrenze Rp 0,2: 115 M/Pa
Bruchdehnung A5: min. 14 %
Brinellharte HB: ca. 71
Toleranzen: Dicke: +0,1 mm

Planheit (Iangs und quer):

0,35 mm/Meter bei Dicken 8 =15 mm

0,15 mm/Meter bei Dicken > 15 mm

Oberflachenrauheit:

Ra max. 0,4 um

« am Lager
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Aluminium-Platten ALPLAN® 6082 Prazisionsplatte (EN AW 6082-T 651)

Formstabil Al SiTMg Mn

beidseitig planparallel gefrast

beidseitig mit Schutzfolie

Format Gewicht 1520x3020
kg/m? mm
10 mm 27,00 .
12 mm 32,40 .
15 mm 40,50 o
20 mm 54,00 D
25 mm 67,50 D
30 mm 81,00 .

Andere Dicken auf Anfrage

(=)}
£ |SchweiBbarkeit | WIG/MIG ausgezeichnet
B Schweil3zusatzwerkstoff | AA4043 / AA5356
-a Widerstand: ausgezeichnet
O Anodisierbarkeit | technisch: ausgezeichnet
B dekorativ: ausgezeichnet
© - -
= | Zerspanbarkeit ausgezeichnet
g Formstabilitat gut
f i o
Information Legierung ALPLAN® 6082 1
Legierung ALPLAN® 6082: 6082/Al SitTMg Mn
Lieferprogramm ab Werk: Dicken: 10-80 mm
Abmessungen: 1520 x 3020 mm
Physik. Eigenschaften: Spezifisches Gewicht: 2,7 g/cm3
(Richtwerte) Elastizitatsmodul: 69000 MPa
Linearer Warmeausdehnungskoeffizient: 23,4-10% 1K
Warmeleitfahigkeit: 150 - 170 W/mK
Elektrische Leitfahigkeit bei 20 °C: 24-28 M
Mechanische Festigkeitswerte: Zugfestigkeit Rm: 295 M/Pa
0,2 % Dehngrenze Rp 0,2: 240 M/Pa
Bruchdehnung A5: min.7 -9 %
Brinellharte HB: ca. 105
Toleranzen: Dicke: +0,T mm

Planheit (Iangs und quer):

0,50 mm/Meter bei Dicken 10 =15 mm

0,35 mm/Meter bei Dicken > 15 mm

Oberflachenrauheit:

Ra max. 0,4 um

17

« am Lager

ohne Farbcode




ohne Farbcode

Aluminium-Platten ALLPLAN® 7075 (EN AW 7075-T 651)

Hochfeste gewalzte Prazisionsplatte Al Zn Mg Cu 1,5
beidseitig planparallel gefrast
beidseitig mit Schutzfolie

Format Gewicht 1520x3020

kg/m? mm
8 mm 21,60 .
10 mm 27,00 .
12 mm 32,40 .
15 mm 40,50 .
20 mm 54,00 .
25 mm 67,50 .
30 mm 81,00 .
35mm 94,50 .
40 mm 108,00 .
45 mm 126,00 .
50 mm 135,00 .
60 mm 162,00 .
70 mm 189,00 .
80 mm 216,00 .
g’ SchweiBbarkeit WIG/MIG nicht geeignet
3 Widerstand: gut geeignet
‘0 Anodisierbarkeit |technisch: gut
-E dekorativ: ungeeignet
© | Zerspanbarkeit ausgezeichnet
g Formstabilitat gut
[ ]
Information Legierung ALPLAN® 7075 i
Legierung ALPLAN® 7075: AlZnMgCu 1,5
Lieferprogramm ab Werk: Dicken: 8-80mm
Abmessungen: 1020 x 2020 mm und 1520 x 3020 mm
Physik. Eigenschaften: Spezifisches Gewicht: 2,75 g/cm3
(Richtwerte) Elastizitdtsmodul: 71000 MPa
Linearer Warmeausdehnungskoeffizient: 23,6-10¢ 1K
Warmeleitfahigkeit: 135 - 150 W/mK
Elektrische Leitféhigkeit bei 20 °C: 19-23 MS
Mechanische Festigkeitswerte: Zugfestigkeit Rm: 495 - 540 M/Pa
0,2 % Dehngrenze Rp 0,2: 420 - 460 M/Pa
Bruchdehnung A5: min.4-8%
Brinellharte HB: ca. 175
Toleranzen: Dicke: +0,1 mm
Planheit (Iangs und quer): 0,75 mm/Meter bei Dicken <8 -15 mm
0,50 mm/Meter bei Dicken > 15 mm
Oberflachenrauheit: Ra max. 0,4 um

18



Aluminium-Platten UNIDAL® (EN AW 7019-T 651)
Hochfeste gewalzte Prazisionsplatte beidseitig plangefrast

beidseitig mit Schutzfolie

Format Gewicht 1250x2500 1520x3020
kg/m? mm mm

6 mm 16,80 . .

8 mm 22,40 . .
10 mm 28,00 . .
12 mm 33,60 . .
15 mm 42,00 o .
20 mm 56,00 . .
25 mm 70,00 . .
30 mm 84,00 . .
35mm 98,00 . .
40 mm 112,00 D o

Andere Dicken auf Anfrage

O | schweiBbarkeit WIG/MIG ausgezeichnet
c Schweilzusatzwerkstoff | AA5183 / AA5356
B Widerstand: ausgezeichnet
’a Anodisierbarkeit |technisch: ausgezeichnet
2 dekorativ: ausgezeichnet
S P .
S Ematilisierung: ausgezeichnet
a Zerspanbarkeit ausgezeichnet
> |Formstabilitat ausgezeichnet
. @
Information  Legierung uniDAL g |
Legierung UNIDAL®: EN AW 7019
Lieferprogramm ab Werk: Dicken: Abmessungen:
6-120 mm 1520 x 3020 mm
110-120 mm 1270 x 2520 mm
Physik. Eigenschaften: Spezifisches Gewicht: 2,75 g/cm?
(Richtwerte) Elastizitatsmodul: 71 000 MPa
Linearer Warmeausdehnungskoeffizient: 23,6106 1K™
Warmeleitfahigkeit: 135-150 W/mK
Elektrische Leitfahigkeit bei 20 °C: 19-23 MS/m
Mechanische Eigenschaften: Dicke (Uber... bis): Rm (MPa): Rp 0.2 (MPa): A 50 (%):
Garantierte Minimalwerte 5,9-15 mm 410 350 8
15-35mm 400 340 8
35-60 mm 400 340 8
60-80 mm 390 330 8
Toleranzen: Dicke: +0,10 mm

Planheit (Iangs und quer):

0,5 mm/Meter bei Dicken < 15 mm

0,25 mm/Meter bei Dicken > 15 mm

Oberflachenrauheit:

Ra max. 0,4 pm

19

« am Lager

ohne Farbcode




Toleranzinformation fiir Bander, Bleche und Platten

Grenzabmafe und Formtoleranzen fiir warmgewalzte Erzeugnisse
Deutsche Fassung EN 485-3: 1993

Tabelle 1: Dicken-GrenzabmaRBe MaBe in mm
Nenndicke Dicken-Grenzabma@e fiir Nennbreiten
tiber bis bis 1250 liber 1250 | Uber 1600 | (iber 2000 | tiber 2500
bis 1600 | bis 2000 | bis 2500 | bis 3500
225 4 +0,28 +0,28 +0,32 +0,35 +0,40
4 5 +0,30 +0,30 +0,35 + 0,40 +0,45
5 6 +0,32 +0,32 +0,40 +0,45 +0,50
6 8 +0,35 +0,40 +0,40 +0,50 +0,55
8 10 +0,45 +0,50 +0,50 +0,55 +0,60
10 15 +0,50 + 0,60 +0,65 +0,65 +0,80
15 20 +0,60 +0,70 +0,75 +0,80 +0,90
20 30 +0,65 +0,75 +0,85 +0,90 +1,0
30 40 +0,75 +0,85 +1,0 +1,1 +1,2
40 50 +0,90 +1,0 +1,1 +1,2 +15
50 60 +1,1 +1,2 +14 *1,5 +1,7
60 80 +14 +15 +1,7 +19 +2,0
80 100 +1,7 +1,8 +1,9 +2,1 +2,2
100 150 +2,2 +2,2 +2,7 +2,8 -
150 200 +28 +28 +33 +33 -

Tabelle 2: Breiten-GrenzabmaRe fiir Bander

MaBe in mm

Nenndicke

Breiten-GrenzabmaRe fiir Nennbreiten

kleiner 500

ab 500 bis einschl. 2500

ab 2,5 bis einschl. 15

nach Vereinbarung

+8
0

Tabelle 3: Breiten- und Léngen-GrenzabmaRe fiir Bleche und Platten MaBe in mm
Nenndicke Breiten- und Langen-GrenzabmaRe fiir Nennbreiten und Nennlangen
tber bis bis 1000 iber 1000 | {ber2000 | (iber 3000
bis 2000 bis 3000 bis einschlieBlich *)
_ 6 +6 +7 +8 +11
0 0 0 0
+6 +8 +10 +12
6 12 0 0 0 0
+7 +9 +12 +14
12 50 0 0 0 0
+10 +12 +17 +16
50 200 0 o o 5
*) Breite bis 3500 mm und Lénge bis 15000 mm

Tabelle 4: Geradheitstoleranzen fiir Bleche und Platten MaBe in mm
Nennbreite Geradheitsabweichung dmay fiir Nennlange L

uber bis bis 2000 iber 2000 | Uber 3000 Gber 5000

bis 3000 | bis 5000 bis 15000
- 1250 4 7 10
1250 1500 3 6 8

0,2 % der Nennlénge

1500 2000 3 6 7
2000 3500 - 5 6

Tabelle 5: Ebenheitstoleranzen fiir Bleche und Platten

MaBe in mm

Nenndicke Gesamtabweichung % Teilabweichung %
bei einer Sehne von mind. 300 mm
uber bis auf Lange auf Breite dmax /L
dmax /L dmax /W
=25 3,0 0,4 0,5 0,5
3,0 6,0 0,3 0,4 0,35
6,0 50 0,2 04 03
50 200 0,2 0,2 nach Vereinbarung

Tabelle 6: Rechtwinkligkeitstoleranzen fiir Bleche und Platten MaRBe in mm
Nennldnge Rechtwinkligkeitstoleranz fir Nennbreite

tiber bis bis 1000 tiber 1000 tiber 1500 Uber 2000

bis 1500 bis 2000 bis 3500
- 2000 6 7 8 -
2000 3000 7 7 9 10
3000 3500 7 8 10 10
3500 5000 8 10 10 12
5000 - 12 12 15 05

20

Bild 1: Geradheit eines Blechs / Platte mit der Lédnge L

Seitenkante (konkave Seite)

Lineal

Vg

]

f L !
d Abweichung von der Geradheit
L Lange des Blechs bzw. der Platte

Bild 2: Querwélbung
A

—

A-A

d Abweichung von der Ebenheit
W Breite des Blechs bzw. der Platte

Bild 3: Ldngswélbung

A

lA

id
Al—.A

d Abweichung von der Ebenheit
L Linge des Blechs bzw. der Platte

Bild 4: Buckel

eI e

- L

A-A

d Abweichung von der Ebenheit
L Lange des Buckels (Sehne)

Bild 5: Randwellen

e L

A-A

d Abweichung von der Ebenheit
L Wellenlinge (Sehne)

Bild 6: Messung der Rechtwinkligkeit




Aluminium-Rundstangen Al Cu Mg Pb F37 (EN AW 2007 T 3)
W.-Nr. 3.1645 gezogen EN 573/754

Lange: ca. 3000 mm — Q-

@ Gewicht kg/m @ Gewicht kg/m

6 mm 0,08 . 26 mm 1,49 .

8 mm 0,14 . 28 mm 1,72 .
10 mm 0,22 . 30 mm 1,98 .
11 mm 0,27 . 32 mm 2,25 .
12 mm 0,32 . 35mm 2,69 .
14 mm 0,43 . 36 mm 2,85 .
15 mm 0,50 . 38 mm 3,17 .
16 mm 0,56 . 40 mm 3,52 .
18 mm 0,71 . 42 mm 4,01 .
20 mm 0,88 . 45 mm 4,45 .
22 mm 1,06 . 50 mm 5,50 .
23 mm 1,16 . 52 mm 6,10 .
25 mm 1,37 . 55 mm 6,77 .

Aluminium-Rundstangen Al Cu Mg Pb F34 (EN AW 2007 T 4)
W.-Nr. 3.1645 gepresst  EN 573/755, Langen: ca. 3000 mm,

@ Gewicht kg/m @ Gewicht kg/m
60 mm 7,91 N 120 mm 31,70 .
65 mm 9,29 o 125 mm 34,30 o
70 mm 10,77 o 130 mm 37,10 o
75 mm 12,36 . 135 mm 40,80 .
80 mm 14,10 . 140 mm 43,10 .
85 mm 15,90 . 150 mm 49,50 .
90 mm 17,80 . 160 mm 56,30 .
95 mm 19,80 o 170 mm 63,50 .
100 mm 22,00 o 180 mm 71,20 .
105 mm 24,20 o 190 mm 79,30 .
110 mm 26,60 o 200 mm 87,90 .
115 mm 29,10 . > @ 200 mm auf Anfrage

Aluminium-Rundstangen Al Cu Mg Pb (EN AW 2007)
gegossen, homogen, abgedreht, Lange: ca. 1000 mm, W.-Nr. 3.1645

@ Gewicht kg/m @ Gewicht kg/m
210 mm 96,90 . 310 mm 211,20 .
220 mm 106,40 o 320 mm 225,10 .
230 mm 116,30 . 330 mm 252,30 .
240 mm 126,60 . 350 mm 274,20 .
250 mm 137,40 . 360 mm 284,90
260 mm 148,60 . 380 mm 317,40
270 mm 160,20 o 400 mm 351,70
280 mm 172,30 o 420 mm 387,92
300 mm 197,80 . 450 mm 445,32
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Aluminium-Rundstangen Al Mg Si 1 F28 (EN AW 6082 T 6)
W.-Nr. 3.2315 gezogen EN 573/754

Lange: ca. 3000 mm -

@ Gewicht kg/m @ Gewicht kg/m

8 mm 0,14 . 26 mm 1,49 .
10 mm 0,22 . 28 mm 1,72 .
12mm 0,32 . 30 mm 1,98 .
15 mm 0,50 . 32 mm 2,25 .
16 mm 0,56 . 35mm 2,69 .
17 mm 0,64 . 38 mm 3,17 .
18 mm 0,71 . 40 mm 3,52 .
20 mm 0,88 . 42 mm 4,02 .
22 mm 1,06 . 45 mm 4,45 .
24 mm 1,27 . 50 mm 5,50 .
25 mm 1,37 .

< @ 8 mm auf Anfrage

Aluminium-Rundstangen Al Mg Si 1 F28 (EN AW 6082 T 6)

W.-Nr. 3.2315 gepresst EN 573/755 @
Ldnge: ca. 3000 mm @
Q Gewicht kg/m @ Gewicht kg/m
55 mm 6,77 . 150 mm 49,50 .
60 mm 7,91 . 160 mm 56,30 .
65 mm 9,29 . 170 mm 63,50 .
70 mm 10,77 . 180 mm 71,20 .
75 mm 12,36 . 200 mm 87,90 .
80 mm 14,10 . 210 mm 96,90
85 mm 15,90 . 220 mm 106,40
90 mm 17,80 . 230 mm 116,30
100 mm 22,00 . 240 mm 126,60
110 mm 26,60 . 250 mm 137,40
120 mm 31,70 . 260 mm 148,60
130 mm 37,10 . 280 mm 172,30
140 mm 43,10 o 300 mm 197,80

Weitere Abmessungen auf Anfrage

« am Lager 22



Aluminium-Rundstangen Al Zn Mg Cu 1,5 F50 (EN AW 7075 T 6)
W.-Nr. 3.4365 gepresst EN 573/755

Lange: ca. 3000 mm -
@ Gewicht kg/m @ Gewicht kg/m

10 mm 0,22 . 100 mm 22,00 .
15 mm 0,50 . 110 mm 26,60 .
20 mm 0,88 . 120 mm 31,70 .
25 mm 1,37 . 130 mm 37,10 .
30 mm 1,98 . 140 mm 43,10 .
35mm 2,69 . 150 mm 49,50 .
40 mm 3,52 . 160 mm 56,30 .
45 mm 4,45 . 180 mm 71,20 .
50 mm 5,50 . 200 mm 87,90 .
55 mm 6,77 . 210 mm 96,90
60 mm 7,91 . 220 mm 106,40
70 mm 10,77 . 230 mm 116,30
80 mm 14,10 . 250 mm 137,40
90 mm 17,80 . 300 mm 197,80

Bis @ 40 mm auch gezogen Weitere Abmessungen auf Anfrage

Wir sdgen

Abschnitte
und Scheiben
auch in kleineren
Stiickzahlen!
1
' Weitere Legierungen auf Anfrage
| @ |
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Aluminium-Vierkantstangen Al Cu Mg Pb F34-37 (EN AW 2007 T 4)
W.-Nr. 3.1645 gezogen EN 573/754

n""
Lange: ca. 3000 mm B u
I n H m
.. B

Abmessung Gewicht kg/m Abmessung Gewicht kg/m
6 X 6 0,10 35 x 35 343 .
8 X 8 0,18 40 x 40 4,48 D
10 X 10 0,28 . 45 x 45 5,67 .
12 X 12 0,40 . 50 x 50 7,00 o
15 X 15 0,63 . 55 x 55 8,47
20 x 20 1,12 .
25 X 25 1,75 .
30 x 30 2,52 .

Aluminium-Vierkantstangen Al Cu Mg Pb F34 (EN AW 2007 T 4)

W.-Nr. 3.1645 gepresst EN 573/755
Lange ca. 3000 mm

Abmessung Gewicht kg/m Abmessung Gewicht kg/m
60 x 60 10,08 . 110 x 110 33,88 .
65 x 65 12,04 . 120 x 120 41,04 .
70 Xx 70 13,72 . 130 x 130 49,85 .
75 X 75 16,83 . 140 x 140 57,82 .
80 x 80 17,92 . 150 x 150 64,30 .
90 x 90 22,68 . 180 x 180 89,10 .

100 x 100 28,00 .

Aluminium-Vierkantstangen Al Mg Si 1 (EN AW 6082 T 6)

W.-Nr. 3.2315 gepresst EN 573/755-1,2,4
Lange ca. 3000 mm

Abmessung Gewicht kg/m Abmessung Gewicht kg/m
12 x 12 0,40 70 x 70 13,72
15 x 15 0,63 75 x 75 16,83
16 x 16 0,72 80 x 80 17,92
20 x 20 1,12 20 x 90 22,70
25 x 25 1,75 100 x 100 28,00
30 x 30 2,52 110 x 110 33,88
35 x 35 3,43 120 x 120 41,04
40 x 40 4,48 130 x 130 49,85
45 X 45 5,67 140 x 140 57,82
50 x 50 7,00 150 x 150 64,30
55 x 55 8,47 160 x 160 69,10
60 x 60 10,08 180 x 180 89,10
65 X 65 12,04 200 x 200 114,20

« am Lager 24



Aluminium-Flachstangen Al Cu Mg Pb F34-37 (EN AW 2007 T 4)

W.-Nr. 3.1645 gepresst  EN 573/755
Lange: ca. 3000 mm

BxH(mm) kg/m BxH (mm) kg/m
20 5 028 . 25 x 20 1,40
30 5 042 . 30 x 20 1,68
80 x 5 1,12 . 35 x 20 1,96
40 x 20 224
15 x 8 034 . 50 x 20 2,80
20 x 8 045 . 60 x 20 3,36
25 X 8 056 . 70 x 20 392
30 x 8 067 . 80 x 20 448
40 x 8 090 . 90 x 20 504
50 X 8 1,12 . 100 x 20 560
80 x 8 1,79 . 120 x 20 6,72
150 x 20 840

15 x 10 042 .
20 x 10 056 . 30 x 25 210
25 x 10 070 . 40 x 25 280
30 x 10 084 . 50 x 25 3,50
40 x 10 1,12 . 60 x 25 420
50 x 10 1,40 . 70 x 25 4,90
60 X 10 1,68 . 80 x 25 5,60
70 x 10 1,9 . 100 x 25 7,00

80 x 10 224 .
100 x 10 280 . 40 x 30 336
120 x 10 336 . 50 x 30 420
150 x 10 4,20 . 60 x 30 509
70 x 30 588
20 x 12 067 . 80 x 30 672
25 x 12 084 . 100 x 30 840
30 x 121,01 . 120 x 30 10,02

40 x 12 1,34 .
50 x 12 1,68 . 60 x 35 588

60 x 12 2,02 .
80 x 12 269 . 50 x 40 560
100 x 12 336 . 60 x 40 6,72
70 x 40 7,84
20 x 15 084 . 80 x 40 89
25 x 15 1,05 . 100 x 40 11,20
30 x 15 1,26 . 120 x 40 13,44

40 x 15 1,68 .
50 «x 15 2,10 . 60 x 50 8,40
60 X 15 2,52 . 70 X 50 9,80
70 x 15 294 . 80 x 50 11,20
80 x 15 3,36 . 100 x 50 14,00
90 x 15 3,78 . 120 x 50 16,80
100 x 15 420 . 150 x 50 21,40
120 x 15 5,04 . 80 x 60 1344
150 x 15 6,30 . 100 x 60 16,80

25
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Aluminium-Flachstangen Al Mg Si 1 F28 (EN AW 6082 T 6)
gepresst (EN 573/755)

Lange: ca. 3000 mm
W.-Nr. 3.2315 f ;i I—
H .

B
BxH (mm) kg/m BxH (mm) kg/m BxH(mm) kg/m
20 x 10 056 60 x 10 1,68 100 x 10 280
20 x 12 067 60 x 12 2,02 100 x 12 336
20 x 15 084 60 x 15 2,52 100 x 15 420
60 x 20 336 100 x 20 5,60
25 x 10 0,70 60 x 25 4,20 100 x 25 7,00
25 x 15 1,05 60 x 30 509 100 x 30 840
25 x 20 1,40 60 x 40 6,72 100 x 40 11,20
60 x 50 840 100 x 50 14,00
30 x 8 067 100 x 60 16,80
30 x 10 084 70 x 10 1,96 100 x 80 23,60
30 x 12 1,01 70 x 20 3,92
30 x 15 1,26 70 x 25 490 120 x 10 3,36
30 x 20 1,68 70 x 30 588 120 x 15 504
30 x 25 2,10 70 x 40 7,84 120 x 20 6,72
70 x 50 980 120 x 30 10,02
35 x 15 1,47 120 x 40 1344
35, x 25 245 80 x 8 1,79 120 x 50 16,80
80 x 10 224 120 x 60 21,24
40 X 8 0,90 80 x 12 270 120 x 80 28732
40 x 10 1,12 80 x 15 3,36
40 x 12 134 80 x 20 448 150 x 10 420
40 x 15 1,68 80 x 25 560 150 x 15 6,30
40 x 20 2,24 80 x 30 672 150 x 20 840
40 x 25 2,80 80 x 40 896 150 x 25 10,56
40 x 30 336 80 x 60 11,20 150 x 30 12,60
80 x 60 1344 150 x 40 16,80
45 x 30 3,78
90 x 20 504 200 x 10 5,60
50 X 8 1,12 90 x 40 10,08 200 x 15 840
50 x 10 1,40 200 x 20 11,20
50 x 15 2,10
50 x 20 2,80
50 x 25 3,50 ' |
50 x 30 420 Weitere Legierungen auf Anfrage
50 x 40 5,60 o

Werkslagerauszug
Weitere Abmessungen auf Anfrage 26



Aluminium-Flachstangen Al Mg Si 0,5 F22 (EN AW 6060)
W.-Nr. 3.3206 gepresst EN 573/755

Lange: ca. 6000 mm
H é —
[ |

B
BxH (mm) kg/m BxH (mm) kg/m B xH (mm) kg/m BxH (mm) kg/m
10 x 2 0,06 30 x 2 0,17 50 x 2 0,28 80 x 4 0,90
10 x 3 0,08 30 x 3 0,25 50 x 3 0,42 80 x 5 1,12
10 x 4 0,11 30 x 4 0,34 50 x 4 0,56 80 x 6 1,34
10 x 5 0,14 30 x 5 0,42 50 x 5 0,70 80 x 8 1,80
10 x 6 0,17 30 x 6 0,50 50 x 6 0,84 80 x 10 2,24
10 x 8 0,22 30 x 8 0,67 50 x 8 1,12 80 x 15 3,36
30 x 10 0,84 50 x 10 1,40 80 x 20 4,48
12 x 3 0,10 30 x 12 1,01 50 x 12 1,68 80 x 25 5,60
12 x 4 0,14 30 x 15 1,26 50 x 15 2,10 80 x 30 6,72
12 x 5 0,17 30 x 20 1,68 50 x 20 2,80 80 x 40 8,96
12 x 6 0,20 30 x 25 2,10 50 x 25 3,50 80 x 50 11,20
12 x 8 0,27 50 x 30 4,20
12 x 10 0,34 35 x 2 0,20 50 x 40 5,60 90 x 5 1,26
35 x 3 0,30 90 x 10 2,52
15 x 3 0,13 35 x 4 0,39 60 x 3 0,50 90 x 15 3,78
15 x 4 0,17 35 x 5 0,49 60 x 4 0,67
15 x 5 0,21 35 x 6 0,59 60 x 5 0,84 100 x 5 1,40
15 x 6 0,25 35 X 8 078 60 X 6 1,01 100 x 6 1,68
15 x 8 0,34 35 «x 10 0,98 60 x 8 1,34 100 x 8 2,24
15 x 10 0,42 35 x 20 1,96 60 x 10 1,68 100 x 10 2,80
15 x 12 0,50 60 x 15 2,52 100 x 15 4,20
40 x 2 0,22 60 x 20 3,36 100 x 20 5,60
20 x 2 0,11 40 x 3 0,34 60 x 25 4,20 100 x 25 7,00
20 x 3 0,17 40 x 4 0,45 60 x 30 5,04 100 x 30 8,40
20 x 4 0,22 40 x 5 0,56 60 x 40 6,72 100 x 40 11,20
20 x 5 0,28 40 x 6 0,67
20 x 6 0,37 40 x 8 0,90 70 X 4 0,78 120 x 5 1,68
20 x 8 0,45 40 x 10 1,12 70 X 5 0,98 120 x 15 5,04
20 x 10 0,56 40 x 12 1,34 70 X 6 1,18 120 x 20 6,72
20 x 12 0,67 40 x 15 1,68 70 X 8 1,57
20 x 15 0,84 40 x 20 2,24 70 X 10 1,96 200 x 10 5,60
40 x 25 2,80 70 X 12 2,35
25 x 8 0,56 40 x 30 3,36 70 X 15 2,94
25 x 10 0,70 70 X 20 3,92
25 x 12 0,84 45 x 8 1,01 70 X 25 4,90
25 x 15 1,05 45 X 10 1,26 70 X 30 5,88
25 x 20 1,40 45 x 15 1,89 70 X 40 7,84
45 X 20 2,52

Werkslagerauszug
27 Weitere Abmessungen auf Anfrage
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Aluminium-Rundstangen Al Mg Si 0,5 F22 (EN AW 6060)
EN 573/755

W.-Nr. 3.3206 gepresst
Lange ca. 6000 mm

@ (mm) kg/m
6 0,08

8 0,14

10 0,22

Aluminium-Vierkantstangen Al Mg Si 0,5 F22 (EN AW 6060)
EN 573/755

W.-Nr. 3.3206 gepresst
Lange ca. 6000 mm

AxA(mm) kg/m

B

@ (mm) kg/m
35 2,69
40 3,52
45 4,45
50 5,50

AxA (mm) kg/m

6 X 6 0,10
8 x 8 0,18
10 x 10 0,28

Werkslagerauszug
Weitere Abmessungen auf Anfrage

35 x 35 3,43
40 x 40 4,48
50 x 50 7,00
60 x 60 10,08




Aluminium-Winkelprofile Al Mg Si 0,5 F22 (EN AW 6060)
EN 573/755

W.-Nr. 3.3206 gepresst

gleichschenklig, Lange: ca. 6000 mm

BxHxS (mm) kg/m BxHxS (mm) kg/m

10 x 10 x 20 010 70 x 70 x 50 189
70 x 70 x 60 225

12 x 12 x 20 012
80 x 80 x 40 1,75

15 15 10 0,08 80 x 80 x 50 217

15 15 20 016 80 x 80 x 60 259
80 x 80 x 80 341

20 20 20 021 80 x 80 x 100 420

20 20 30 031

20 20 40 040 100 x 100 x 50 273
100 x 100 x 60 3,26

25 25 20 027 100 x 100 x 80 430

25 25 30 040 100 x 100 x 100 532

25 x 25 x 40 052 100 x 100 x 120 6,32

30 x 30 x 20 033 120 x 120 x 80 538

30 x 30 x 30 048 120 x 120 x 100 6,72

30 x 30 x 40 063

30 x 30 x 50 077 —

35 x 35 x 40 074 ' Weitere Legierungen auf Anfrage

35 x 35 x 50 0091 ® |

40 x 40 x 20 0,44

40 x 40 x 30 065

40 x 40 x 40 085

40 x 40 x 50 1,05

40 x 40 x 6,0 1,26

50 x 50 x 20 055

50 x 50 x 30 082

50 x 50 x 40 1,08

50 x 50 x 50 133

50 x 50 x 60 158

50 x 50 x 80 206

50 x 50 x 100 2,52

60 x 60 x 30 098

60 x 60 x 50 16

60 x 60 x 60 192

60 x 60 x 80 251

60 x 60 x 100 3,08

Werkslagerauszug
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Aluminium-Winkelprofile Al Mg Si 0,5 F22 (EN AW 6060)

W.-Nr. 3.3206 gepresst EN 573/755 | 1 | I
ungleichschenklig, Lange: ca. 6000 mm I |
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BxHxS (mm) kg/m BxHxS (mm) kg/m BxHxS (mm) kg/m
15 x 10 x 1,5 0,10 60 x 20 x 30 065 150 x 40 x 40 213
15 x 10 x 20 013 60 X 25 x 25 058 150  x 75 x 80 486
60 x 30 x 30 073 150 x 75 x 100 6,08
20 x 10 x 20 0,6 60 x 30 x 40 096 150 x 100 x 50 343
20 x 15 x 20 0,19 60 x 30 x 50 1,99 150 x 100 x 100 6,75
20 X 15 x 30 027 60 x 40 x 30 082
60 x 40 x 40 1,08 180 x 80 x 100 7,00
25 x 10 x 20 0,19 60 x 40 x 50 1,33
25 x 15 x 30 031 60 x 40 x 60 158 200 x 100 x 100 8,12
25 x 20 x 30 035
70 x 20 x 20 049
30 x 10 x 20 0,21 70 x 25 x 25 065
30 x 15 x 20 024
30 x 15 x 30 035 80 x 30 x 30 090
30 x 20 x 20 027 80 x 40 x 30 098
30 x 20 x 30 040 80 x 40 x 40 130
30 x 25 x 20 030 80 x 40 x 50 161
80 x 40 x 60 192
35 x 20 x 30 044 80 x 40 x 80 258
80 x 50 x 50 1,75
40 x 10 x 20 027 80 x 60 x 60 225
40 x 15 x 20 030
40 x 20 x 20 033 100 x 30 x 30 1,07
40 x 20 x 30 048 100 x 40 x 40 1,52
40 x 20 x 40 063 100 x 40 x 60 228
40 x 20 x 50 077 100 x 50 x 30 124
40 x 25 x 40 068 100  x 50 x 50 203
40 x 30 x 30 056 100 x 50 x 60 242
100 x 50 x 100 392
50 x 10 x 20 033 100 x 60 x 60 259
50 X 15 x 20 035 100 x 60 x 80 341
50 x 20 x 40 074
50 x 25 x 25 0,51 120 x 40 x 40 1,75
50 x 25 x 40 0,80 120 x 60 x 20 1,00
50 x 25 x 50 098 120 x 60 x 60 292
50 x 30 x 30 065 120 x 60 x 80 385
50 x 30 x 40 085 120 x 80 x 30 166
50 x 30 x 50 1,05 120 x 80 x 80 430
50 x 40 x 50 1,19 120 x 80 x 100 532

Werkslagerauszug
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Aluminium-Vierkantrohre Al Mg Si 0,5 F22 (EN AW 6060)

W.-Nr.3.3206 EN 573/755 S Lo
Lange: ca. 6000 mm D o
g H ! o O O
O
D a
B a
BxHxS (mm) kg/m BxHxS (mm) kg/m
15 x 15 x 20 030 60 x 60 x 30 19

60 x 60 x 4,0 2,51

20 x 20 x 15 031
20 x 20 x 20 040 80 x 80 x 40 341
80 x 80 x 50 420

25 x 25 x 20 052

100 x 100 x 40 430

30 x 30 x 30 091

120 x 120 x 50 645

40 x 40 x 20 085
40 x 40 x 30 124 150 x 150 x 50 812

50 x 50 x 20 1,08
50 x 50 x 40 2,06
50 x 50 x 50 252

o |

' Weitere Legierungen auf Anfrage
| @ |
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Aluminium-Rechteckrohre Al Mg Si 0,5 F22 (EN AW 6060)
W.-Nr. 3.3206 gepresst  EN 573/755 S [l |:||:|D

Lange: ca. 6000 mm ] n —
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BxHxS (mm) kg/m BxHXxS (mm) kg/m
20 x 10 x 15 0,23 80 x 20 x 20 1,08
80 «x 25 x 20 1,13
30 x 20 x 15 0,38 80 x 30 x 20 1,19
30 x 20 x 20 0,40 80 x 30 x 30 1,75
80 x 40 x 4,0 2,51
40 X 20 x 20 0,63 80 x 50 x 40 2,73
40 X 30 x 30 1,08 80 x 60 x 30 2,25
40 X 30 x 40 1,37 80 x 60 x 40 2,96
50 x 20 x 20 0,74 120 X 20 x 20 1,52
50 x 30 x 20 0,85 120 x 40 x 4,0 3,41
50 x 30 x 30 1,24 120 X 60 x 30 2,92
50 x 40 x 20 0,96 120 X 80 x 30 3,26
60 x 20 x 20 085 200 x 80 x 40 6,09
60 x 30 x 30 1,41
60 x 40 x 30 1,58
60 x 40 x 40 2,06

Werkslagerauszug
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Aluminium-Rundrohre Al Mg Si 0,5 F22 (EN AW 6060)
W.-Nr. 3.3206 gepresst EN 573/755
Lange: ca. 6000 mm

D xS (mm) kg/m D xS (mm) kg/m D xS (mm) kg/m D xS (mm) kg/m
6 x 10 0,04 22 x 2,0 0,35 35 x 4,0 1,09 60 x 3,0 1,51
8 x 10 0,05 25 x 1,5 0,31 35 x 5,0 1,32 60 x 50 2,42
8 x 15 0,06 25 x 20 0,40 40 x 20 0,67 60 x 10,0 4,40
8 x 20 0,10 25 x 3,0 0,58 40 x 25 0,82 65 x 25 1,37

10 x 20 0,14 25 x 5,0 0,88 40 x 3,0 0,97 65 x 50 2,64
12 x 1,0 0,10 28 x 1,5 0,35 40 x 40 1,27 70 x 20 1,20
12 x 20 0,18 28 x 2,0 0,46 40 x 50 1,54 70 x 3,0 1,77
14 x 20 0,21 30 x 1,5 0,38 40 x 10,0 2,64 70 x 5,0 2,86
15 x 1,0 0,12 30 x 20 0,49 45 x 20 0,76 70 x 10,0 5,23
15 x 1,5 0,18 30 x 3,0 0,71 45 x 50 1,76 75 x 5,0 3,08
15 x 20 1,23 30 x 4,0 0,91 50 x 1,5 0,64 75 x 3,0 1,93
16 x 20 0,25 30 x 5,0 1,10 50 x 20 0,84 80 x 20 1,37
18 x 20 0,28 32 x 15 0,40 50 x 25 1,04 80 x 3,0 2,03
18 x 3,0 0,50 32 x 20 0,53 50 x 3,0 1,24 90 x 50 3,74
18 x 40 0,52 35 x 15 0,44 50 x 5,0 1,98
20 x 2,0 0,32 35 x 20 0,58 50 x 10,0 3,52
20 x 3,0 0,45 35 x 25 0,71 55 x 25 1,15
20 x 5,0 0,66 35 x 30 0,84 60 x 20 1,02

|

' Weitere Legierungen auf Anfrage
@ |
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Aluminium-U-Profile Al Mg Si 0,5 F22 (EN AW 6060)
W.-Nr. 3.3206 gepresst EN 573/755
Lange: ca. 6000 mm
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HxBxHXxS (mm) kg/m HxBxHXxS (mm) kg/m
15 x 10 x 15 x 20 0,21 35 x 35 x 35 x 20 057
20 x 10 x 20 x 20 026 35 x 35 x 35 x 30 083
25 x 10 x 25 x 20 031
20 x 40 x 20 x 25 053
12 X 12 x 12 x 20 0,19 40 x 40 x 40 x 25 081
40 x 40 x 40 x 30 096
20 x 15 x 20 x 20 029 40 x 40 x 40 x 40 1,25
40 x 40 x 40 x 50 154
15 x 20 x 15 x 20 026 60 x 40 x 60 x 40 1,70
20 x 20 x 20 x 15 025
20 x 20 x 20 x 20 032 30 x 50 x 30 x 30 087
25 x 20 x 25 x 15 0,28 50 x 50 x 50 x 3,0 1,21
25 x 20 x 25 x 20 037 50 x 50 x 50 x 50 196
30 x 20 x 30 x 20 043
40 x 20 x 40 x 20 054 20 x 60 x 20 x 20 054
40 x 20 x 40 x 25 067 50 x 60 x 50 x 20 088
60 x 60 x 60 x 50 1,38
15 X 25 x 15 x 20 0,29
25 X 25 x 25 x 20 0,40 40 x 80 x 40 x 4,0 1,70
25 x 25 x 25 x 30 058 60 x 80 x 60 x 50 266
40 x 25 x 40 x 20 057
50 x 100 x 50 x 30 1,63
15 x 30 x 15 x 3,0 045 50 x 100 x 50 x 50 266
20 x 30 x 20 x 20 037 50 x 100 x 50 x 100 504
20 x 30 x 20 x 30 054
30 x 30 x 30 x 30 071 40 x 120 x 40 x 30 163
40 x 30 x 40 x 30 087
50 x 30 x 50 x 30 104
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finden Sie auf unserer Website

lhre Ansprechpartner

Christian Fuhrmann
(Geschéaftsfiihrer)
cfuhrmann@lupberger.com

Rudolf Dollinger
(Logistik/Vertrieb)
rdollinger@lupberger.com

Stephanie Heitzler
(Einkauf/Logistik/Verwaltung)
s.heitzler@lupberger.com

Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen

www.lupberger.com

Sabine Paul
(Einkauf/Logistik/Verwaltung)
s.paul@lupberger.com

Konzeption, lllustration,
3D-Visualisierung:
Manfred Kranz

79232 March

Fotografie:
Fotostudio
Wolfgang Deimling
79252 Stegen
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Metallzuschnitt und Halbzeughandel

Lupberger GmbH & Co. KG
Siemensstral3e 8
79331 Teningen

Telefon 07663 2008
Telefax 07663 3028

info@lupberger.com
www.lupberger.com

Lager-/Lieferprogramm Aluminium

Besuchen Sie auch unseren Onlineshop https://shop.lupberger.com



